
RUBAN LED IP20/IP65 RGB

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

NOVOLIGHT

5 EN
60598

IRC
> 90

DC
24 V60 000H

L80 B20

IP65IP20 IK04 SDCM
< 3DIMMABLE 120°

LED : SMD5050, SMD3838

CCT : RGB+CCT

Durée de vie : 60 000 H (L 80 B20 -> Ta = 25° C)

Caractéristique électrique d'entrée : DC 24V

Température de fonctionnement : - 25° ~ + 40°C

Installation : installation simple et rapide en intérieur ou en extérieur, 

adhésif 3M haute température

HL

l

Dimensions Code Puissance FluxTem° Sécable

PARAMÈTRES

14 LEDs/100 mm

6 LEDs/100 mm

6 LEDs/100 mm

6 LEDs/100 mm

6 LEDs/100 mm

18 LEDs/62,5 mm

RL0539

RL0535

RL0534

RL0002

RL0003

RL0538

1000 lm12 W/M

14,4 W/M

14 W/M

15,4 W/M

13 W/M

19,2 W/M

5000x10 mm

5000x10 mm

5000x10 mm

5000x10 mm

5000x10 mm

5000x12 mm-

-

-

-

-

CCT2700-6000°K

RGBW 6000°K

RGB

RGB - Digital

RGB - DMX

RGB+CCT2700-6000°K

IP20

IP65

Dimensions Code Puissance FluxTem° Sécable

PARAMÈTRES

6 LEDs/100 mmRL0536 -14,4 W/M

LED

SMD2835

SMD5050

SMD5050

SMD5050

SMD5050

SMD5050

LED

SMD5050 5000x10 mmRGB



ACCESSOIRES ALIMENTATIONS

190x29x21 mm

DV2317 30 W 24 V

Code Puissance DC

1,25 A

Courant

215x52x35 mm

DV2773 100 W 24 V

Code Puissance DC

2,5 A

Courant

180x40x22 mm

DV0006 60 W 24 V

Code Puissance DC

2,5 A

Courant

244x71x45 mm

DV0570 150 W 24 V

Code Puissance DC

4,17 A

Courant

NOVOLIGHT


